 نکات ویژه موتورخانه:
1. محاسبات دقیق بارهای حرارتی و شبکه مدار گرمایشی اولین شرط کاهش هزینه ها و عمر طولانی تجهیزات گرمایشی می باشد.لذا بسیار منطقی است که با صرف هزینه ای اندک برای انتخاب پیمانکار حرفه ای تأسیسات می توان از هزینه های گزاف آتی کاست.(کلیه اسناد محاسبات و نقشه ها را از پیمانکار باید مطالبه کرد.)

2. انتخاب تجهیزات موتورخانه از شرکت های معتبر تولید کننده باعث صرفه جویی در هزینه های آتی تعمیرات و نگهداری و اطمینان و ایمنی ساکنین می شود.

3. برای مجتمع های مسکونی متوسط و کوچک و ادارات و ساختمان های متوسط استفاده از دیگ های چدنی مقرون بصرفه خواهد بود لکن برای ساختمان های بزرگ استفاده از سیستم آب داغ با فشار زیاد یا بخار و دیگ های فولادی بهتر می باشد.

4. رعایت نکات ویژه عایق کاری و ایزولاسیون ساختمان باعث کاهش هزینه اولیه و هزینه های نگهداری تجهیزات و کاهش هزینه انرژی مصرفی خواهد شد.

5. انتخاب پیمانکار دارای صلاحیت فنی برای نگهداری از موتورخانه و تجهیزات گرمایشی و سرمایشی باعث افزایش ایمنی و عمر تجهیزات و کاهش هزینه ها می شود.

6. برای نگهداری و تعمیرات موتورخانه باید از یک متد مقبول علمی و با برنامه مشخص زمانی و تجهیزاتی استفاده کرد.

7. برای صرفه جویی در مصرف انرژی،کاستن از رسوب گیری و کاستن از ابعاد موتورخانه به جای استفاده از مخازن کویلی از مبدل های صفحه ای استفاده شود.

8. استفاده از سیستم کنترل اتوماتیک عملکرد موتورخانه نقش کاملا محسوسی در کاهش مصرف انرژی و افزایش عمر تجهیزات موتورخانه دارد.قیمت این دستگاه ها بسیار ارزان و استفاده از آن بسیار زود بازده می باشد.

 مزایای موتورخانه  نسبت به پکیج :
1. عمر طولانی تر و کارکرد ایمن تر

2. کم بودن هزینه های تجهیزات و نگهداری در بلند مدت

3. قدرت بیشتر در تأمین آبگرم بهداشتی و آب گرمایشی شوفاژ

4. جدا و دور بودن محل تولید آبگرم از محل زندگی و آسایش ساکنین(ایمنی از آتش و گازهای سمی بطور کامل)

5. نگهداری،سرویس و تعمیرات بدون اخلال در آپارتمان و ایجاد ناراحتی برای ساکنین

6. مصرف انرژی کمتر و هزینه های کمتر شارژ بهینه

 مزایای پکیج نسبت به موتورخانه:
 امروزه فرهنگ خاص آپارتمانی در کشور باعث شده است علی رغم مهندسی بودن موتورخانه و مزایای غیر قابل انکار آن ، استفاده از پکیج ها معمول شود.لذا ذیلا به برخی مزایای پکیج ها به اختصار می پردازیم:

1. استقلال هر واحد آپارتمانی در هزینه ها و استفاده از سیستم گرمایشی و آبگرم و کاهش تنش های مالکان یک مجتمع مسکونی

2. حذف رایزرها و لوله های انتقال آب از طبقات 

3. حذف فضای موتورخانه و افزوده شدن به فضاهای پارکینگ و محوطه آپارتمانی

 مقدار انرژی مورد نیاز بر حسب کیلو کالری برای هر متر مربع
 نظر به اینکه کلیه تولید کنندگان انواع رادیاتور در ایران جداول گرمایشی خود را بر اساس درجه ورودی 80 - 75 درجه سانتیگراد و در نتیجه Δt=60  محاسبه و تنظیم نموده اند ( دمای اتاق 20 درجه ) به منظور انتخاب رادیاتور به طریق ذیل می توانیم عمل کنیم  . در صورتیکه نصب رادیاتور در دمای 5- مد نظر باشد برای گرمایش هر متر مربع ساختمان و تا ارتفاع 3 متر مقدار 105-90 کیلو کالری درساعت  انرژی نیاز می باشد . در صورتیکه نصب رادیاتور در دمای تا 25- مد نظر باشد برای هر متر مربع ساختمان و  تا ارتفاع 3 متر مقدار 150 - 110 کیلو کالری در ساعت انرژی نیاز می باشد.
   * تذکر مهم ::   با هر یک متر افزایش ارتفاع نیاز به 15% انرژی بیشتر می باشد.   پ ) نحوه محاسبه و چیدمان رادیاتور ها   در صورتیکه متراژ مفید ساختمان ضربدر مقدار کیلو کالری برای هر متر مربع ( معتدل و یا سرد سیر ) انجام گیرد انرژی کل مورد نیاز  ساختمان بدست می آید سپس با توجه به مقدار انرژی کل به دست آمده می بایست برای هر یک از قسمتهای ساختمان و با توجه به انشعاب موجود به نحوی عمل نماییم که مقدار انرژی لازم تامین شود. لذا چیدمان کل رادیاتور ها باید به طریقی انجام گیرد که مجموع کیلو کالری رادیاتور های انتخابی رابر با تلفات حرارتی مکان می باشد. همچنین در  صورتیکه موقعیت نصب رادیاتور انتخابی با خود رادیاتور همخوانی نداشته  باشد  می بایست کسری انرژی موجود را به طریق دیگر تامین نمود. بدین معنی که با انتخاب سایز رادیاتور سه پره یا کنوکتور کسری را بر طرف می کنیم.
*  مثال ::   فرض می کنیم یک واحد ساختمانی به متراژ 100 متر مربع و دمای 5- درجه سانتیگراد با 2 عدد اتاق خواب 12 متری هر کدام یک انشعاب و همچنین قسمتهای دیگر ساختمان شامل هال . پذیرایی . آشپزخانه در صورتیکه این باشد با سه انشعاب و  دستشویی  و حمام به مساحت 4 متر مربع  و یک انشعاب موجود می باشد که به طریق ذیل می توان مقدار کل انرژی مورد نیاز هر قسمت را محاسبه  و با مراجعه  به جداول انواع رادیاتور ها اقدام به انتخاب نمود  
1.  انرژی کل مورد نیاز    ( کیلو کالری در ساعت )    10500 = 105 × 100   
2.  پس از به دست آوردن مقدار انرژی کل به دست آمده آن به طریق ذیل در ساختمان آن را تقسیم می نمائیم . 
3.    برای اتاق خواب :  ( کیلو کالری در ساعت )      1260 = 105× 12   
4.  لذا برای هر دو عدد اتاق خواب : ( کیلو کالری در ساعت )    2520 = 2 × 1260   
5. حمام 4 متر مربع :  ( کیلو کالری در ساعت )     420 = 105 × 4 

 ( جمع کیلو کالری مورد نیاز اتاق خوابه و حمام در ساعت )       2940 = 420 + 2520 
( مانده کیلو کالری هال و پذیرایی در ساعت )                        7560 = 2940 - 10500      
( مقدار مورد نیاز کیلو کالری هر رادیاتور در ساعت )      2520 = 3  7560      
با بدست آوردن ارقام فوق و با مراجعه به جداول هر نوع رادیاتور می توان رادیاتور خود را انتخاب نمود . پیشنهاد می گردد انرژی موردنیاز اتاق خواب 20% بالاتر از مقادیر بیان شده در بند ( ب ) مد نظر قرار گیرد 
